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上海赛科石油化工有限责任公司
         Shanghai SECCO Petrochemical CO., Ltd.

产品数据表

聚丙烯纤维纺丝产品—S2040 

概述

S2040 是均聚聚丙烯纤维级产品。
特性










主要用途
可高速纺丝








纺粘法无纺布
高速纺丝
典型性能                                                                              

性能                            典型值            单位            测试方法                                                                                 
熔体流动速率(2.16kg)



38   


g/10min


ASTM D1238
密度







905


    kg/ m3


ASTM D1505                                                                                                            

拉伸屈服强度





34   


MPa



ASTM D638
断裂伸长率





200  


%



ASTM D638                                              

弯曲模量






1350



MPa



ASTM D790A                                                  

IZOD 冲击强度 23℃



16



J/m



ASTM D256                                                 

洛氏硬度






94



R-Scall


ASTM D785
黄色指数






0







ASTM E313-00                                 

热变形温度 0.46MPa



99



℃ 



ASTM D648
备注：表中所列只是产品性能典型值，并非产品规格。

贮存方式

产品应存放在干燥、防尘的环境下，温度低于50°C。避免阳光直接照射，以防性能下降。

环保问题

本产品可以在符合国家和地方法规的前提下，或回收使用、或彻底焚烧、或埋入地下，而不会对环境产生危害。

通过回收，清洁的废料可以再次应用于许多要求不高的用途。

另一种选择是通过与能源和热量回收系统的结合，对焚烧进行严格有效的控制，聚丙烯的高燃烧热能有助于城市固体垃圾的燃烧。

在埋入地下时，赛科的产品不会降解产生有害物质，也不会放出有毒气体或污染地下水。

地址:上海市长宁区仙霞路299号远东国际大厦A幢30层 邮编；200051 电话: 021-62783131

传真: (021)62783737 Email: customerservice@secco.com.cn 网址: http://www.secco.com.cn
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