聚乙烯中空产品---HD5502FA

1、 概述：
HD5502FA是采用己烯作为共聚单体的中分子量高密度聚乙烯树脂。
HD5502FA产品中添加了一定数量的加工助剂，具有更好的加工性能和制品表面性能。表现为，产量高、能耗低、制品表面光洁度好。
2、 特性：

HD5502FA主要性能指标见下表（和SECCO原有牌号HD5502AA基本相同）。

	性能
	典型值
	单位
	测试方法

	熔体流动速率(10kg)                                             
	5
	g/10min
	GB/T 3682

	密度 （退火）                                                
	0.955
	g/cm3
	ISO 1872/1-1986

	冲击强度（Charpy）
	8.5
	KJ/m2
	ISO 179-1982

	拉伸屈服强度                                   
	26
	MPa
	ISO/R527-1966:Type2 speed D

	断裂伸长率                                           
	450
	%
	ISO/R527-1966:Type2 speed D

	弯曲模量                                       
	1200
	MPa
	ISO 178-1975

	ESCR
	50
	hours
	ASTM D1693


注：表中所列只是产品性能典型值，并非产品规格。
3、 推荐应用领域。
HD5502FA主要是为满足市场有较高产量要求（如，多功位挤出机）、小容量的吹塑制品的需求而设计的，适用范围为5升以下中空容器。用于盛装如食品、油和普通化学品等。
4、 比较：HD5502FA和HD5502AA

HD5502FA是由HD5502AA中加入一定量的加工助剂而成，相对于HD5502AA，HD5502FA的优点：（1）在相同的加工条件下（如：加工电流、温度和压力等参数），HD5502FA具有更高的产量。（2）加工温度、压力、产量相近时，HD5502FA具有较低的能耗。（3）制品表面性能更好。
5、 建议加工条件：
建议用户采用与HD5502AA相同的加工温度和电流，适当提高螺杆转速，以取得较高的产量。
6、 储存、回收及安全注意事项
同HD5502AA。
